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1.   Lieferumfang 

 

 

 

 

 

 

 

 

AISCO Füllstation K1 einschließlich 

Netzkabel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Blauer Befüllschlauch, ca. 1m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompressor-Schlauchspirale mit 

Druckluftpistole (optional gegen Aufpreis) 

 

 

 

2.   Verwendungszweck 

 

Die AISCO Füllstation K1 dient zur 

Befüllung von 6 oder 9 Liter AISCO 

Übungslöscher (Wasser Befüllung), 

sowie von 5,5 kg CO2 – Löscher 

(Wasser Befüllung). 
 

 

  



  
 

 
Betriebsanleitung 

AISCO Füllstation K1 
 

 

Stand vom: 07.08.2019   Seite 4 

 

3.   ACHTUNG: Wichtige Sicherheitsinstruktionen  
 

 Nur völlig entleerte Übungslöscher befüllen! 
 

 Die AISCO Füllstation K1 ist ausschließlich für die Befüllung der 
Übungslöscher geeignet! 
 

 Die AISCO Füllstation K1 darf nur stehend transportiert und 
betrieben werden! 
 

 Die AISCO Füllstation K1 nie in Räumen unter 5 °C lagern! 
 

 Die AISCO Füllstation K1 nie in feuchten Räumen lagern! 
 

 Vor Spritzwasser und Regen schützen! 
 

 Die Übungslöscher niemals öffnen! 
 

 Jährliche Wartung durch AISCO ist empfehlenswert. 
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4.0.   Inbetriebnahme der AISCO Füllstation K1 

4.1.   Wasseranschluss 

 
AISCO Füllstation K1 über einen 

handelsüblichen 

Wasserschlauch (Gardena -

Schnellverschluss) mit dem 

Wasserhahn einer 

Hauswasserversorgung 

verbinden. 

Notwendiger Wasserdruck   

mind. 2,5 bar 

 

 
 

4.2.   Elektrischer Anschluss 

 
Netzstecker in eine 230 V 

Wechselstrom Steckdose 

einstecken. 
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4.3.   Befüllschlauch anschließen 

 
Den blauen Befüllschlauch mit der 

AISCO Füllstation K1 und dem 

Übungslöscher durch 

zusammenstecken verbinden. 

 
 

 

4.4.   Netzschalter einschalten 

 
Netzschalter (Siehe roten Pfeil) 

der AISCO Füllstation K1 auf „I“ 

schalten. 

Grüner (Start / Stopp) Taster 

leuchtet. 

 

4.5.   Kompressor starten 

 

Der Kompressor wird eingeschaltet 

durch ziehen des roten Knopfes 

und ausgeschaltet durch drücken 

des roten Knopfes. 

(siehe roten Pfeil) 

 
Das rechte Manometer zeigt im 
Betrieb den Arbeitsdruck an. Mit 
diesem Druck wird der Löscher 
befüllt. 
 
Der Anschluss links am 
Manometer kann als „normaler“ 
Kompressor Anschluss genutzt 
werden. 
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4.6.   Wahlschalter auf 6/9 Liter einstellen 

 

Mit dem Wahlschalter (siehe 

roten Pfeil) muss die Größe 

des zu befüllenden 

Übungslöschers auf 6 oder 9 

Liter eingestellt werden. 

 

 
 

4.7.   Übungslöscher anschließen 

 

Bevor ein Übungslöscher mit der 

AISCO Füllstation K1 verbunden 

wird, testen ob der 

Übungslöscher komplett entleert 

ist.  

(siehe roten Pfeil) 

ACHTUNG: 

Nur komplett entleerte 
Übungslöscher anschließen!  

 

Falls sich noch Restwasser im  
Löscher befindet, siehe Kapitel 
6.2: „Wasser im Löscher aber 
ohne Druckluft“. 
 
 
Den blauen Befüllschlauch mit 
dem Übungslöscher verbinden.  
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4.8.   Füllvorgang Starten 

 

 

Der Füllvorgang beginnt durch 

Drücken der grünen 

Start/Stopp Taste. 

Durch nochmaliges Drücken 

der grünen Start/Stopp Taste 

wird der Füllvorgang gestoppt. 

(Siehe roten Pfeil) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wahlschalter (9/6 Liter) blinkt 

in Blau (siehe roten Pfeil) und 

signalisiert den Vorgang:  

Wasser wird eingefüllt. 

Danach beginnt die weiße 

Leuchte (Taster) zu blinken, 

der Kompressor startet, es wird 

Druckluft aufgebaut. 

 
 
Die Füllzeiten für den kompletten 
Füllvorgang: 

6 Liter Löscher – ca. 1,1 Min 

9 Liter Löscher – ca. 2,0 Min 
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4.9.   Füllvorgang wird beendet 

 

Sobald der Druck von ca. 11 bar 

im angeschlossenen Löscher 

erreicht ist, beginnt ein 

akustisches Signal (Dauer etwa 

4 Sekunden) und signalisiert die 

Beendigung des kompletten 

Füllvorgangs. 

Der Füllvorgang wird 

automatisch beendet. 

 

 

 

4.10. Übungslöscher abkuppeln 

Jetzt kann der blaue Befüllschlauch mit der Kupplung vom 
Übungslöscher abgekuppelt werden.  
 
Da der Übungslöscher jetzt unter Druck steht ist eine erhöhte Kraft 
zum Abkuppeln erforderlich. 
Die Luft im Befüllschlauch entweicht beim Abkuppeln mit einem 
zischenden Geräusch. Dabei kann ein wenig Wasser spritzen. 
 
Der Füllvorgang ist abgeschlossen und die AISCO Füllstation  
K1 steht für die nächste Befüllung von weiteren Übungslöscher bereit. 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Die Druckluft wird vom Kompressor bereitgestellt, da im Rohrrahmen 
des Kompressors der vorgewählte Kompressor Druck bevorratet wird. 
Der Kompressor läuft unabhängig von den einzelnen Arbeitsschritten 
der Füllstationssteuerung. 
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5.   Anschlüsse, Wartung 

5.1   Druckluftanschluss 

 

An der AISCO Füllstation K1 ist 

eine zusätzlicher regelbarer 

Druckluftanschluss.  

Der Druck kann am linken 

Manometer abgelesen werden.  

Beim Befüllen von Löschern 

keinen Druck entnehmen! 

 
5.2   Kondenswasser ablassen 

 

Um mögliches Kondenswasser 

abzulassen befindet sich eine 

Ablassschraube (Siehe roten 

Pfeil) am Rahmen. 

 

 
5.3   Ölpeilstab 

 

Zur Kontrolle des Ölstandes den 

Ölpeilstab (Siehe roten Pfeil) 

herausziehen. 

Der Ölstand muss zwischen 

minimal und maximal liegen. 
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6.   Störung 

6.1   Wassermenge im Löscher zu gering 

 
Behebung: 

 Wasserleitung und Wasserhahn überprüfen.  

 Wasserschlauch zwischen Wasserhahn und AISCO Füllstation 
K1 überprüfen. 

 Hauswasserdruck zu gering (unter 2,5 bar) 
 
6.2   Wasser im Löscher aber ohne Druckluft 

 Wenn sich Restwasser im Löscher befindet ohne Druckluft, 
muss das Wasser wie folgt entleert werden. 
 

 

Blauen Befüllschlauch mit dem  

Übungslöscher verbinden.  

 

 

 

Durch Drücken der weißen 

Taste (siehe roten Pfeil) wird 

nun Druckluft in den Löscher 

gedrückt.  

Mit dieser Funktion kann  

Wasser aus dem Löscher 

gedrückt werden. 

Siehe Kap. 4.7. 
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   Technische Service Hotline 0180-5 45 00 55  

7.   Technische Daten 

Bauart 

Modell: AISCO Füllstation K1 

Größe: Breite 55 cm, Höhe 40 cm, Tiefe 38 cm 

Gewicht: 26 kg 

Transport:  Tragbar 

Wasseranschluss 

Druck Mindestdruck 2,5 bar 

Anschluss Gardena System 

Füllzeiten 

9 Liter AISCO 
Übungslöscher 

1,7 bis 2,2 Minuten 

Elektrik / Strom 

Stromversorgung: 230 Volt Wechselspannung 

Wartung 

Wartungsintervalle:  Empfohlen jährlich 

 Mindestens alle 2 Jahre 

Einsatzbereich  

Einsatzort: Innen und Außenbereich 

Temperaturbereich: +5°C bis +60°C 
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8.   Wartung und Gewährleistung 

Wir empfehlen Ihnen einen Wartungsvertrag 
abzuschließen. 

 

Die Garantie- und Gewährleistung sowie die 
Herstellerhaftung auf Ihren AISCO Firetrainer bleiben 
Ihnen nur dann erhalten, wenn der Service 
ausschließlich von der AISCO Firetrainer GmbH 
durchgeführt wird. 

 
Gewährleistungsansprüche können nur gestellt werden, 
wenn sich der AISCO Firetrainer im Originalzustand 
befindet. Bei Manipulation durch unautorisierte 
Personen entfallen alle Ansprüche. 

 
 
 

AISCO  Firetrainer GmbH 
Grünstrasse 18 
79232 March-Hugstetten 

 

Tel:  07665 / 94 77 50 

Fax: 07665 / 94 77 520 
 

E-Mail:   Verwaltung@aisco-firetrainer.com 

Website: www.aisco-firetrainer.com 

 

Unsere Service-hotline:  01805 - 45 00 55 
  

mailto:Verwaltung@aisco-firetrainer.com
http://www.aisco-firetrainer.com/
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9.   Weiteres Zubehör 

Empfehlenswertes Zubehör zu den AISCO Füllstationen: 

 CO2 – Übungslöscher     ( Wasser ) 

 Auflade – Übungslöscher  ( Wasser ) 

 Dauerdruck- Übungslöscher  ( Wasser ) 

 
Weiteres Zubehör finden Sie unter:  www.aisco-firetrainer.com 
 
 
 

10. Recycling 

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Altgeräte sachgerecht über 

geeignete Sammelsysteme. 
 
  

http://www.aisco-firetrainer.com/
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11. Notizen: 
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Notizen: 


