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KURZANLEITUNG AISCO FIRETRAINER E100 
 
 

 
 
 

Die persönliche Schutzausrüstung ist in jedem Fall 
beim Gebrauch des Firetrainers zu verwenden! 

 
 
Haftungsauschluss: Das Abschnittsfeuerwehrkommando Krems-Land übernimmt keine Haftung bei 
unsachgemäßer Bedienung des AISCO Firetrainers E100 samt Zubehör lt. der Inventarliste (V1.00_Klaffel 
Wilfried_23 03 2020). Ebenso hält sich das Abschnittsfeuerwehrkommando Krems-Land schad- und klaglos bei 
etwaigen Schäden, Folgeschäden, etc. welche durch falsches und unsachgemäßes Benützten des AISCO 
Firetrainers E100 samt Zubehör entstehen.  
Bei der Bedienung entgegen der nachfolgenden Kurzanleitung und insbesondere der Betriebsanleitung AISCO 
Firetrainer E100 mit Stand vom 10.01.2019 (19 seitig) kann es zu Schäden an Leib und Leben und an Sachgütern 
kommen! Die in dieser Kurzanleitung angeführten Arbeitsschritte dienen zum einfacheren Verständnis des Nutzers 
des AISCO Firetrainers E100 samt Zubehör, vor Inbetriebnahme ist den Anweisungen der Betriebsanleitung des 
AISCO Firetrainer E100 Folge zu leisten.  
Die in der Betriebsanleitung AISCO Firetrainer E100 angeführten Sicherheitsinstruktionen und Sicherheitsregeln, 
insbesondere wie auf Seite 4, Seite 16 angeführt, sind einzuhalten.  
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Flächen- und Papierkorbbrand 
 

 

 
 

 
Aufstellen Grundmodul – Flächenbrand 
 
1. Grundposition des Grundmodules zur Simulation eines 

Flächenbrandes. 
 
2. Seitliche Schutzabstände zu brennbaren Materialien 

einhalten, mind. 12m. Auf örtliche Gegebenheiten und 
Einflüsse (Wind, etc.) ist zu achten. Entsprechend den 
Schutzabstand erweitern. 

 
3. Das Grundmodul ist möglichst waagrecht aufzustellen, 

hierzu sind etwaige Hilfsmittel (Keile, etc.) zu verwenden.  

4. Vor Inbetriebnahme ist die Wanne des Grundmodules 
bis zu den Überlaufschlitzen mit Wasser zu füllen. Der 

Wasserstand ist laufend zu prüfen.  
 

 

 

 
Papierkorbbrand 
 
5. Papierkorbaufsatz auf den Mittelpunkt aufsetzen. 

 

 5. mit einer Drehung um 90 Grad (links oder rechts) 
den Papierkorb arretieren. 
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Fettbrand 
 
 

 

 

 

 
1. Fettbrandbehälter auf den Papierkorbaufsatz 

aufsetzen und mit einer 90 Grad Drehung 
fixieren. 
 

2. Schutzkarton oder Löschdecke als Schutz 
des Grundmodules auflegen. (Foto zeigt die 
Verwendung mit Schutzkarton.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Die maximale Füllmenge des Wassers im 
Behälter der Teleskopstange beachten! 

 
4. Ein Sicherheitsabstand von mind. 12m, 

gemessen vom Mittelpunkt des 
Papierkorbes, ist einzuhalten. 

 
5. Zusätzlich zur PSA ist ein geeigneter 

Gesichtsschutz (Schutzbrille, Visier, etc.) 
zu verwenden.

 
 

 

 

 
6. Zum Ablöschen den Deckel des 

Fettbrandbehälters oder ein geeignetes 
Löschmittel verwenden. 

 
7. Nach der Verwendung des Fettbrandsimulators 

sind alle Betriebsmittel, inkl. Schlauch- und 
Kabelmaterial zu reinigen.  
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Spraydosen 
 

 

 

 

 

 
 

1. Sämtliche Kunststoffteile, wie z.B. 
Sprühdüse, Schutzkappen, etwaige 
Folierungen sind zu entfernen! 

 
2. Handelsübliche Spraydosen mit einem 

maximalen Inhalt von 200ml können verwendet 
werden.  
 

3. Spraydose in den Papierkorbbehälter legen. 
 

4. GENERELL GILT à Das Verwenden von 
Haar-, Farb-/ Lackspraydosen, etc.  ist zu 
unterlassen! Da dies zu starker 
Verunreinigung und letztendlich zur 
Beschädigung des Übungsgerätes führt! 

 
 

 

 

 

 
5. Schutzkorb aufbringen und mit einer Drehung 

um 90 Grad arretieren. 
 

6. Ein Sicherheitsabstand von mind. 12m, 
gemessen vom Mittelpunkt des Papierkorbes, 
ist einzuhalten. 

 
7. Zusätzlich zur PSA ist ein geeigneter 

Gesichtsschutz (Schutzbrille, Visier, etc.) zu 
verwenden. 
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Inbetriebnahme des Gerätes  
 
 

 
 
 

 
Aufstellen Grundmodul – Flächenbrand 

1. Grundposition des Grundmodules zur 
Simulation eines Flächenbrandes. 
 

2. Seitliche Schutzabstände zu brennbaren 
Materialien einhalten, mind. 12m. Auf 
örtliche Gegebenheiten und Einflüsse 
(Wind, etc.) ist zu achten. Entsprechend ist 
der Schutzabstand zu erweitern. 
 

 
 

 

 

 
 

3. Vor Inbetriebnahme ist die Wanne des 
Grundmodules bis zu den 
Überlaufschlitzen mit Wasser zu füllen. Der 
Wasserstand ist laufend zu prüfen.  

 

 

 

 
 

4. Propangasflaschen soweit als möglich 
(Schlauchlänge) vom Grundmodul 
entfernt aufstellen.   
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5. Propangasschlauch über den Druckminderer an 
eine handelsübliche Propangasflasche (5 od. 
11kg) anschließen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Druckminderer auf 1bar   einstellen. 
 
 

 

 

 
7. Propangasschlauch (8m) an der Rückseite des 

Grundmodules (Schnellverschluss) anschließen.  
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8. Gasverbindungsschlauch vom Technikkasten am 

jeweiligen Brenner anschließen. 
 
 
 
 

9. Anschluss Punktbrenner POS. A zur Simulation 
von Papierkorb-, Fettbrand oder Spraydosen. 

 
 
 
 
 

10.  Anschluss Flächenbrenner für Flächenbrand an 
POS. B. 

 

 

 

 

 
11.  Flaschenventil bei der Propangasflasche 

aufdrehen. 
 

12.  Dichtheitsprüfung mit dem Leckagespray vor 
dem Zünden vornehmen.  

 

 

 

 
13.  Verbrennung Starten – Schlüssel auf „ON“ 

drehen – Starttaste leuchtet grün. 
 

14.  Beim Betätigen der Starttaste brennt die 
Flamme, solange die Starttaste gedrückt ist! 
 

15.  Nach dem Ende der Vorführung den 
Schlüsselschalter in die Stellung „OFF“ bringen. 
Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband 

Abschnittsfeuerwehrkommando Krems-Land 
 

     
 

 

AFKDO Krems-Land Inventarliste Firetrainer v1.00_Klaffel Wilfried_23 03 2020 

Seite 8 von 11 

Energieversorgung 
 
 

Akkuladegerät  

 

 

Carstromkabel  

 
 

 
1. Grundsätzlich wird der Firetrainer über den 

integrierten Akku mit Strom versorgt. 
 

2. Die Ladung des Akkus erfolgt vor der 
Inbetriebnahme des Gerätes mit dem 
mitgelieferten Akkuladegerät.  

 
3. Das Ladegerät ist IMMER nach dem Gebrauch 

anzuschließen, der integrierte Laderegler steuert 
den erforderlichen Ladezyklus. 

 
4. LED-Anzeigen am Ladegerät 

- ROT à Akku muss nachgeladen werden 
- GRÜN à Akku ist voll aufgeladen 
- LED blinkt à Akku ist im Lademodus 

 
5. Wenn die Akkuspannung zu gering ist, kann der 

Firetrainer über das Carstromkabel, welches 
über einen Zigarettenanzünder versorgt wird, 
ausreichend mit Strom versorgt werden. 
 

6. Die Steckerbindungen sind entsprechend 
herzustellen.  
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Notbetrieb 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1. Sollte die Elektronik versagen, so ist ein 

Notbetrieb mit dem Notfallset möglich. 
 
Inbetriebnahme 
 
2. Propangasflasche abdrehen. 
3. Propangasschlauch (8m) an der Rückseite des 

Grundmodules (Schnellverschluss) abschließen 
und an den Gasschlauch mit Tastengriff (3m) 
anschließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Je nach Brenner Gasschlauch am 
Punktbrenner POS. A zur Simulation von 
Papierkorb-, Fettbrand oder Spraydosen oder am 
Anschluss Flächenbrenner für Flächenbrand an 
POS. B anschließen. 
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5. Lunte zusammenbauen, Gaspatrone 

aufschrauben. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

6. Gasflasche aufdrehen. 
 

ACHTUNG – Sobald der Tastengriff betätigt wird, 
strömt Gas aus dem ausgewählten Brenner! 

 
7. Mit der Lunte das Gas entzünden und mit dem 

Tastengriff die Flamme regulieren. 
8. Beim Beenden der Löschübung die Gasflasche 

zudrehen.  
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Lagerung  
 

 

 

 

 

 
Kabel der Fernbedienung an der Rahmenkonstruktion 
anbringen, Fernbedienung in die vorgesehene 
Halterung einbringen.  
 

Die Wanne ist zu reinigen! 
 

 

 

 

 

 
 
Inhalt des Zubehörkoffers. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Richtige Lagerung des Zubehörs. 


